
Maïsschuif

Silo Push

Voor een efficiënte verdeling
bij de maïsoogst

Het sterke  
merk

KWALITEIT MADE IN AUSTRIA



EFFICIËNT
BIJ DE HOOGSTE
BELASTINGEN

MAXIMALE SLAGKRACHT 

Bij het inkuilen van gehakseld maïs is vooral efficiëntie bij 

het verdelen en verdichten belangrijk. De meestal enorme 

afzethoop moet snel over het hele oppervlak van de silo 

worden verdeeld, zodat de afzonderlijke voerlagen voldo-

ende kunnen worden verdicht.

Met de nieuwe maïsschuif van MAMMUT wordt dit 

verdeelwerk nu nog eenvoudiger en efficiënter. Dankzij de 

werkbreedte van 3,5 m tot 4 m en een verhoogde achter-

kant kunnen zeer grote hoeveelheden in één keer worden 

verschoven. De robuuste constructie is moeiteloos be-

stand tegen de zwaarste belastingen en garandeert een 

betrouwbaar gebruik tijdens het korte oogstseizoen.

De hoge slagkracht bij het verspreiden zorgt bovendien 

voor een hogere voerkwaliteit, omdat er meer tijd is voor 

compacte verdichting.

EENVOUDIG WERKEN

Met de afzonderlijk klapbare zijdelen kan het gehakseld 

materiaal precies op de gewenste plaats worden geschoven. 

Praktische accessoire-opties verhogen het werkcomfort nog 

eens extra. Zo kan de maïsschuif SILO PUSH perfect aan de 

betreffende eisen worden aangepast.

Video

Afzonderlijk bedienbare, opklapbare zijvleugels bieden een 
maximale flexibiliteit.



KRACHTIG VERDELEN   
MET INTELLIGENTE TECHNIEK

HYDRAULISCH OPKLAPBARE ZIJKLEPPEN

De zijdelen van de MAMMUT Silo Push kunnen naar voren 

en naar achteren worden geklapt. Grote oogsthoeveelheden 

kunnen zo uiterst eenvoudig en flexibel in een mum van tijd 

worden verdeeld. De vleugels zijn afzonderlijk te bedienen en 

zorgen zo voor een bijzonder nauwkeurig werkproces. Het 

blad staat ook bij het aansluitende verdichten tot aan de silo-

wand of tijdens het transport over de weg niet in de weg.

ROBUUSTE SCHILDONDERSTEL

De robuuste en slijtvaste glijschoen van Hardox zorgt voor 

een storingsvrije werking, omdat de glijschoenen rustig en 

gelijkmatig over de ondergrond glijden.

Bovendien bevinden zich aan de voor- en achterzijde van de 

onderbouw slijtvaste schraapstrippen, waardoor duw- en 

trekbewegingen bij de maïsverdeling mogelijk zijn.

MAXIMAAL WERKCOMFORT

Voor een optimale ballast van het draagvoertuig kan de 

maïsschuif standaard worden gevuld met magnetietzand. Het 

daardoor hogere totale gewicht verhoogt het verdichtingsver-

mogen van het walsvoertuig. Praktische accessoires verhogen 

het werkcomfort met de MAMMUT Silo Push nog verder. De 

optionele hydraulische zwenkinrichting vergemakkelijkt het 

gericht verspreiden van de voedermaïs tot aan de rand van de 

silo, omdat de verspreidingsrichting nauwkeuriger kan worden 

geregeld.

Afhankelijk 
van het type 
kunnen de 
zijvleugels 
van 125° tot 
190° worden 
geklapt.

De maïs- 
schuif worden  
gekenmerkt 
door een  
duurzame 
en bijzonder 
robuuste  
constructie.

De optionele 
zwenkfunctie bij 
het profielmodel 
SILO PUSH 400
verhoogt het  
werkcomfort  
aanzienlijk.

Het ideale silage-team  
voor de maïsoogst:  
verspreiden en verdichten  
in één werkgang.

MAMMUT 
Silo Kompakt

MAMMUT 
Silo Push

tot  
190°
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Maïsschuif

Silo Push

Technische gegevens SP 350 SP 400

Werkbreedte 3,50 m 4,00 m

Transportbreedte 1,90 m 2,50 m

Totale hoogte 1,20 m 1,62 m

Leeggewicht 825 kg 1250 kg

Opklapbare zijvleugels (2 x DW nodig) 125° aan beide zijden en  
afzonderlijk te bedienen

190° aan beide zijden en  
afzonderlijk regelbaar

Vermogen vanaf 80 pk vanaf 150 pk

Driepuntsbevestiging Cat. 2, Cat. 3 en Cat. 4 Cat. 2, Cat. 3 en Cat. 4

Robuuste schraaplijsten voor en achter voor en achter

Verhoogde achterkant met zichtbeschermingsrooster met zichtbeschermingsrooster

DE MODELLEN

Maïsschuif SILO PUSH

Technische wijzigingen voorbehouden

Accessoires SP 350 SP 400

Hydraulische zwenkinrichting Zwenkbereik ca. 15°

Extra ballast Magnetietzand met 100 kg Magnetietzand met 400 kg

Optionele besturing voor alle functies mogelijk

Radladerbevestiging (in plaats van driepuntsbevestiging)

Verlichtingspakket  
(markeringslichten en werklampen)

Silo Push

350

Silo Push

400




