
Dwangmenger

Turbo Mix

Voor beton  
in perfectie

Het sterke  
merk

KWALITEIT MADE IN AUSTRIA

Technische gegevens	 TM 95	TM 125	 TM 150	 TM 180	 TM 200

Trommeldiameter	 950 mm	 1250 mm	 1500 mm	 1800 mm	 2000 mm

Aandrijving	 Aftakas	 Aftakas	 Aftakas	 Aftakas	 Aftakas

Eigengewicht	 400 kg	 480 kg	 550 kg	 710 kg	 790 kg

Mengcapaciteit beton	 ca. 4 m³ / h	 ca. 8 m³ / h	 ca. 13 m³ / h	 ca. 15 m³ / h	 ca. 17 m³ / h



MAXIMALE FLEXIBILITEIT 
MET MAXIMAAL  
COMFORT

Rondom huis en tuin zijn vaak veel onderhouds- en 

uitbreidingswerkzaamheden te verrichten. Een snelle en 

ongecompliceerde productie van het benodigde beton 

is hierbij een absolute basisvoorwaarde om een soepel 

verloop op de bouwplaats te garanderen.

De dwangmengers van de serie TURBO MIX bevinden 

zich qua gebruik precies tussen de grote kant-en-klare 

betonwagen en de kleine handmenger en combineren de 

beste mengkwaliteit met de hoogste flexibiliteit.

De dwangmengers van MAMMUT garanderen met hun 

robuuste dwangmengsysteem een hoogwaardig, snel en 

eenvoudig mengproces. Door het gelijktijdig mengen en 

rijden achterop de tractor wordt het werk nog gemakke-

lijker gemaakt en wordt het afvoeren naar de gewenste 

plaats vereenvoudigd.

EEN WINSTGEVENDE OPLOSSING

De dwangmenger TURBO MIX combineert maximale kos-

tenefficiëntie met flexibele toepassingsmogelijkheden en is 

daarmee de ideale oplossing voor een tijd- en grondstofbe-

sparende betonproductie. Of het nu gaat om kleine of grote 

hoeveelheden beton – met de TURBO MIX kunt u precies de 

benodigde hoeveelheden efficiënt en economisch produceren.

Vooral spontane klussen, weekendwerkzaamheden of drin-

gende reparaties kunnen met de dwangmenger flexibel en 

eenvoudig worden uitgevoerd.

Video



GROTE VERSCHEIDENHEID AAN TYPEN

Dankzij het brede assortiment modellen met een inhoud van 

240 tot 1200 liter past de TURBO MIX-trommelmenger zich 

perfect aan verschillende eisen aan.

De flexibele keuze uit de standaard aftakas en de optionele 

aandrijving met hydrauliekmotor of elektromotor maakt het mo-

gelijk om de dwangmenger op de meest uiteenlopende locaties 

te gebruiken.

De twee zelfladende modellen van de TURBO MIX zorgen voor 

nog meer efficiëntie op de bouwplaats. Uitgerust met een eigen 

laadschop kan worden afge-

zien van een apart vulvoertuig, 

waardoor het werkcomfort nog 

verder wordt verhoogd. De 

zelfladende dwangmenger is 

verkrijgbaar in twee maten met 

een nuttige inhoud van 500 of 

750 l beton.

INNOVATIEVE AFVULMOGELIJKHEID

Het absolute hoogtepunt van de nieuwe TURBO MIX-

serie van MAMMUT is de unieke mogelijkheid om de 

dwangmenger ook te gebruiken als afvulmachine voor 

silo- of zandzakken.

De daarvoor benodigde extra flensopening is standaard 

inbegrepen. Met een paar handelingen kan zo optio-

neel een vulmondstuk voor silozakken (SILO FILL) of de 

gepatenteerde vulunit voor zandzakken (QUICK FILL) 

worden gemonteerd of achteraf worden aangebracht.

Deze extra functies breiden het toepassingsgebied van 

de TURBO MIX aanzienlijk uit. Hij wordt een multifunctio-

neel apparaat dat niet alleen op bouwplaatsen uitblinkt, 

maar ook optimaal geschikt is voor andere taken rondom 

het erf, de stal en rampenbestrijding.

Vuleenheid QUICK FILL voor zandzakken

DE JUISTE MENGER
VOOR ELKE BEHOEFTE

HOOGTEPUNT



Dankzij het precisieroerwerk van MAMMUT worden ook bij 

zelfgemaakt beton de beste mengresultaten bereikt. Het 

dwangmengsysteem zorgt voor een snelle en homogene 

menging zonder klontervorming en garandeert zo een  

uitstekende betonkwaliteit.

De grote diameter van de staande buis voorkomt dat er onge-

mengd materiaal in het midden van de menger blijft liggen.

Bovendien zorgen de perfect geplaatste veertanden met 

HARDOX-schraapranden voor een efficiënte en snelle  

menging.

BESTE MENGKWALITEIT
DANKZIJ PRECISIE-ROERWERK

ECHTE WERKVERLICHTING

De TURBO MIX dwangmenger overtuigt door functies die het 

werkproces merkbaar vergemakkelijken. Voor een eenvoudige 

reiniging en een soepele werking is de dwangmenger uitgerust 

met een gedeeld beschermrooster. Dit doordachte ontwerp 

vergemakkelijkt de toegang tot de trommel en vermindert de 

inspanning bij het reinigen van de menger aanzienlijk – perfect 

om de TURBO MIX snel weer gebruiksklaar te maken. De 

standaard wateraansluiting direct op het beschermrooster 

vereenvoudigt het vullen, mengen en reinigen nog meer.



DE VOORDELEN 

UNIVERSELE TRACTORAANHANGER

Bij de MAMMUT-trommelmengers zijn standaard zowel 

hydraulische bovenste koppelingen als optioneel drie-

punts-koppelingen mogelijk. De bovenste koppeling 

biedt bovendien het voordeel dat de menger dicht bij 

de tractor wordt gekoppeld, wat een ontlastend effect 

heeft op het voertuig.

UNIEKE AFVULOPTIES

MAMMUT biedt bij alle standaard dwangmengers de 

mogelijkheid om een vulopening te monteren voor het 

snel en ergonomisch vullen van zand- of silozakken. 

De daarvoor benodigde opening in de mengerbodem 

wordt standaard bij alle modellen meegeleverd.

De afvuleenheid kan als accessoire worden besteld en 

ook op elk moment achteraf worden gemonteerd.

FLEXIBELE  
AANDRIJVINGSMOGELIJKHEDEN

Of het nu gaat om een tractor-aftakas, een elektrische 

of een hydraulische motor: de aandrijving van de TUR-

BO MIX kan snel en eenvoudig worden gewijzigd. Ook 

het achteraf monteren van het gewenste aandrijftype is 

op elk moment mogelijk.

MAXIMAAL BEDIENINGSCOMFORT

Bij de dwangmengers van MAMMUT staat een 

eenvoudige bediening met maximaal werkcomfort 

centraal. Dankzij praktische accessoiremogelijkheden 

kan elke menger perfect worden aangepast aan de 

betreffende eisen. Bovendien zijn alle accessoires 

schroefbaar en kunnen ze dus eenvoudig achteraf 

worden gemonteerd.



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 
e-mail: office@mammut.at - Internet: www.mammut.at

Technische gegevens TM 95 TM 125  TM 150 TM 180 TM 200

Volume 240 l 500 l 750 l 1000 l 1200 l

Trommeldiameter 950 mm 1250 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm

Trommelhoogte 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm

Aandrijving Aftakas Aftakas Aftakas Aftakas Aftakas

Vermogensbehoefte (gelijktijdig 
mengen en rijden) vanaf 20 pk vanaf 50 pk vanaf 80 pk vanaf 100 pk vanaf 120 pk

Eigengewicht 400 kg 480 kg 550 kg 710 kg 790 kg

Geveerde mengarmen 3 stuks 4 stuks 4 stuks 4 stuks 5 stuks

Mengcapaciteit beton ca.  
4 m³ / h

ca.  
8 m³ / h

ca.  
13 m³ / h

ca.  
15 m³ / h

ca.  
17 m³ / h

De TURBO MIX wordt standaard 
aangedreven door de aftakas van 
de tractor. Zo kan tegelijkertijd 
worden gemengd en kan het be-
ton naar de gewenste plek worden 
getransporteerd.

Dankzij de optionele hydraulische 
motoraandrijving zijn de MAMMUT-
trommelmengers ook ideaal voor 
betonwerk met een wiellader.

Ook de aandrijving met een elek-
tromotor kan optioneel worden 
gekozen. Zo kan de dwangmenger 
als stationair apparaat ook ideaal 
binnenshuis worden gebruikt.

Met de MAMMUT zelflader-dwang-
menger mogelijk. Omdat deze 
menger over een eigen laadschop 
beschikt, is een apart vulvoertuig 
niet nodig. Dit type is verkrijgbaar  
in twee verschillende maten.

DE MODELLEN

Dwangsmenger voor tractor 

Technische wijzigingen voorbehouden

Technische gegevens TM 95 TM 125 TM 150 TM 180 TM 200

Volume 240 l 500 l 750 l 1000 l 1200 l

Trommeldiameter 950 mm 1250 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm

Trommelhoogte 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm

Aandrijving Oliemotor Oliemotor Oliemotor Oliemotor Oliemotor

Vermogensbehoefte vanaf 40 l/min vanaf 60 l/min vanaf 60 l/min vanaf 80 l/min vanaf 80 l/min

Eigengewicht met oliemotor 440 kg 510 kg 570 kg 750 kg 830 kg

Geveerde mengarmen 3 stuks 4 stuks 4 stuks 4 stuks 5 stuks

Mengcapaciteit beton ca. 
4 m³ / h

ca. 
8 m³ / h

ca. 
13 m³ / h

ca. 
15 m³ / h

ca. 
17 m³ / h

Dwangsmenger voor wielladers

Technische gegevens TM 95 TM 125 TM 150 TM 180 TM 200

Volume 240 l 500 l 750 l 1000 l 1200 l

Trommeldiameter 950 mm 1250 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm

Trommelhoogte 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm

Aandrijving Elektromotor Elektromotor Elektromotor Elektromotor Elektromotor

Vermogensbehoefte 5,5 kW 7,5 kW 9,5 kW 11 kW 15 kW

Eigengewicht met elektromotor 590 kg 670 kg 740 kg 910 kg 1050 kg

Geveerde mengarmen 3 stuks 4 stuks 4 stuks 4 stuks 5 stuks

Mengcapaciteit beton ca.
4 m³ / h

ca. 
8 m³ / h

ca. 
13 m³ / h

ca. 
15 m³ / h

ca. 
17 m³ / h

Elektrische dwangmenger

Technische gegevens TM 125 SF TM 150 SF

Volume 500 l 750 l

Trommeldiameter 1250 mm 1500 mm

Trommelhoogte 625 mm 625 mm

Aandrijving Aftakas Aftakas

Vermogensbehoefte vanaf 80 pk vanaf 100 pk

Leeggewicht 830 kg 910 kg

Geveerde mengarmen 4 stuks 4 stuks

Mengcapaciteit beton ca. 8 m³ / h ca. 13 m³ / h

Zelfladende dwangmenger


