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Profi Mix

Flexibel
für Ihren Erfolg

QUALITÄT MADE IN AUSTRIA

Futtermischtechnik



DAS SIND DIE VORTEILE DES MAMMUT PROFI MIX

•	Konstante Futterqualität: Eine gleichmäßige Abmischung und die perfekte Zerkleinerung der  
Rohfaser schaffen eine homogene und wertvolle Mischration. Das elektronische Wiegesystem 
stellt eine konstante Ration sicher.

•	Flexibel in der Anwendung: Bei allen Modellen wurde speziell auf eine niedrige Bauhöhe und  
auf einen engen Wendekreis geachtet. Dadurch kann das TMR-Konzept auch ohne bauliche  
Veränderungen auskommen.

•	Komfortable Arbeitserleichterung: Nicht nur die Futtermischer an sich optimieren den  
Arbeitsprozess – durch diverses Zubehör wie z.B. eine elektrische Schieberöffnung mit Funk- 
fernbedienung wird die tägliche Stallarbeit zusätzlich erleichtert und so maximaler Arbeits- 
komfort erzielt.

Unser Know-How ist Ihr Vorteil!

Manfred Gollhammer,
Rinderzüchter, Wildenau (OÖ)
„Ich bewirtschafte einen Rosé Kälbermast-Betrieb 
mit ca. 190 Kälbern und nutze dort den gezogenen 
4,5 m³ Mischer. Gerade für die Kälbermast ist das 
perfekte Mischverhältnis besonders für die Tages-
zunahme aber auch für die Gesundheit ausschlag-
gebend. Die gezielte Fütterung ermöglicht uns, dass 
die Rosé-Kälber mit 8 Monaten und manche mit-
unter ab dem 7. Monat das Idealgewicht erreicht 
haben.

Der Einsatz des gezogenen MAMMUT Futter
mischers PROFI MIX verbessert jedoch nicht nur 
die Futterqualität, sondern wirkt sich auch sehr 
positiv auf den täglichen Arbeitsablauf aus.“



Totalmischration: Basis für Wirtschaftlichkeit und TierwohlTotalmischration: Basis für Wirtschaftlichkeit und Tierwohl

Das Konzept der Totalmischration hat sich in den 
letzten Jahren stark etabliert. Steigende Leistungs-
ansprüche für den einzelnen Betrieb erfordern auch 
neue Konzepte in der Tierhaltung und –fütterung. 
Dabei hat sich die Futteraufbereitung in Form von 
Totalmischrationen nicht nur in der Hochleistungs-
mast und Milchviehhaltung bewiesen, auch in der 
Kälberaufzucht bringt eine konstante Futtervorlage  
wesentliche Vorteile. Eine Arbeitserleichterung 
durch Futtermischtechnik war bisher jedoch meist 
nur größeren Betrieben vorenthalten. MAMMUT 
hat hier mit seinen individuellen Lösungen einen 
neuen Weg eingeschlagen und mit der Entwicklung 
einer Kompakt-Futtermischerserie „ PROFI MIX“ es 

geschafft, auch für Klein– und Mittelbetriebe eine 
flexible Lösung für Totalmischrationen zur Verfügung 
zu stellen.

DIE VORTEILE EINER TMR IM ÜBERBLICK: 
•	 Kein Selektieren der Futterkomponenten
•	 Maximale Auffaserung für ideale  

Verdauungsprozesse
•	 Genaue Dosierung der Komponenten  

durch exaktes Wiegesystem
•	 Sichtbar rasche Steigerung des  

Tierwohls und der Leistung der Tiere
•	 Flexibilität in der Anwendung
•	 Arbeitserleichterung

IN VERSCHIEDENEN VERSUCHEN IN DER PRAXIS WURDEN BEREITS BESTE ERGEBNISSE 
ERZIELT: Die Praxis mit verschiedenen Totalmischrationen am Beispiel des Rosé-Kälbermastbetriebes 
Gollhammer (OÖ): Seit dem Einsatz des „PROFI MIX“ Futtermischers konnte noch gezielter auf die 
Fütterung der Jungrinder eingegangen und die Tageszunahme erhöht werden.

Kälber TMR Stroh
Gerstenstroh
Gerste
Weizen
Soja
Mineralstofffutter
Buchweizen
Milchpulver
Melasse

Kälber TMR Heu
Heu
Körnermais
Gerste
Soja
Apfeltrester
Melasse
Mineralstofffutter

Einsteller/Stiermast TMR
Grassilage
Maissilage
Heu
Gerste
Weizen
Soja
Mineralstofffutter
Melasse

Video



Individuell, Praktisch, Elektrisch: 
Stationäre Futtermischer von MAMMUT
Individuell, Praktisch, Elektrisch: 
Stationäre Futtermischer von MAMMUT

Die elektronische Addierwaage garantiert eine kontinuierliche Ab-
mischung der einzelnen Komponenten.

Mit einer Funkfernbedienung kann sowohl die Austragung als auch 
die Schnecke angesteuert werden.

Die vertikale Mischer-Schnecke und der gekantete Behälter sorgen 
für eine ideale Durchmischung des Futters.

Mit den beiden stationären Futtermischsystemen 
mit 2 m³ oder 4,5 m³ Volumen schafft MAMMUT 
eine Alternative für Betriebe, die eine schlagkräftige 
und einfach installierbare Lösung suchen. Die sta-
tionären Mischer können individuell an jede Räum-
lichkeit angepasst werden. Beliebt ist dieses System 
vor allem in der Aufzucht, aber auch kleinere Milch-
vieh- oder Rindermastbetriebe, deren Einfahrtsmög-
lichkeiten in die Gebäude beschränkt sind, setzen 
mittlerweile auf die stationären TMR-Mischer von 
MAMMUT. 

KONSTANTE FUTTERQUALITÄT 
Sowohl beim 2 m³ als auch beim 4,5 m³ PROFI MIX 
stationär ist der Abstand vom Mischbehälter zur 
Schnecke so gewählt, dass alle Futterkomponen-
ten zuverlässig zerkleinert und durchmischt werden. 
Durch den Einsatz eines elektronischen Wiegesys-
tems (Option), wird die Herstellung einer konstanten 
Mischration zusätzlich vereinfacht. 

KOMFORTABLE ARBEITSERLEICHTERUNG 
Eine durchdachte Auswahl an Zubehör macht das 
Futtermischen noch einfacher: Die Austragung so-
wie die Mischer-Schnecke können jeweils beispiels-
weise ganz bequem elektrisch per Funkfernbedie-
nung angesteuert werden.

Serienausstattung
•	 E-Motor und Schaltkasten mit komfortabler Bedienung
•	 Sanftanlauf, Betriebsstundenzähler, Zeitschaltuhr
•	 Eine mechanische Austragung
•	 Zwei Gegenschneiden
•	 Strohring und Gummiaufsatz

Zubehör
•	 Elektrische Austragung
•	 Funkfernbedienung
•	 Metallaufsatz
•	 Melassebehälter
•	 Förderband

•	 Magnet an Schnecke
•	 Elektronisches Wiegesystem



Ein smarter Mischer für jeden Bedarf:
der PROFI MIX 4,5 m³ gezogen
Ein smarter Mischer für jeden Bedarf:
der PROFI MIX 4,5 m³ gezogen

Mit einem schraubbaren Metallaufsatz kann der 
Mischer auch später vergrößert werden.

Mit einer Standard-Höhe von 
2,07 m sind selbst niedrige Stall-
einfahrten kein Problem.

Bei einem hohen Rohfaser- Anteil 
ist eine zweite Gegenschneide 
erhältlich.

Als optimale Ergänzung für den Traktoranbau 
hat MAMMUT den gezogenen 4,5 m³ Mischer 
„PM 4.0 A“ entwickelt. Der kompakte Mischer zeich-
net sich auch hier durch die niedrige Bauweise aus. 
Auch das Befüllen des Mischers mittels Front-, Hof- 
oder Radlader wird somit wesentlich erleichtert. 

WIRTSCHAFTLICH UND EFFIZIENT
Speziell bei Mischrationen mit einem hohen Roh
faser-Anteil ist eine gute Schneidleistung sehr wich-
tig. Die vertikale Schnecke mit den aggressiv ange-
ordneten Messern zerkleinert auch langfaseriges 
oder trockenes Futter mühelos. So ist es möglich, 
sämtliche betriebseigene Futterressourcen best-
möglich zu verwerten.

DER MISCHER WÄCHST MIT
Bei MAMMUT steht der wirtschaftliche Erfolg der 
Landwirte bei maximalem Tierwohl an oberster 
Stelle. Eine Anpassung der Futtermischer an die 
Wünsche der Kunden ist daher unerlässlich. So ist 
es möglich, durch einen Metallaufsatz den PROFI 
MIX um 1 m³ Volumen zu vergrößern. Der Mischer 
kann somit auch im Nachhinein an andere Gege-
benheiten angepasst werden.

Serienausstattung
•	 Eine hydraulische Austragung
•	 Einseitige Weitwinkel-Gelenkwelle
•	 Zwei Gegenschneiden
•	 Strohring und Gummiaufsatz

Zubehör
•	 Beidseitige hydraulische  

Austragung
•	 Metallaufsatz
•	 Melassebehälter

•	 Rückfahrkamera
•	 Förderband (Maße nach Absprache)
•	 Magnet an Schnecke
•	 Elektronisches Wiegesystem



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43 (0) 7757 / 6701 - Fax 6701-33
e-mail: office@mammut.at - Website: www.mammut.at
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Profi Mix

Für weitere Infos stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung! 
Einfach anrufen unter +43 (0)7757 6701!
Wir finden auch für Ihren Betrieb die ideale Lösung!

Das Angebot von 2 bis 4,5 m3 Volumen

Technische Daten PM 1.5 ST PM 4.0 ST
Füllvolumen 2 m³ 4,5 m³

Max. Füllmenge (ca.) 550 kg 1600 kg

Anzahl Kühe ca. 3–8 GVE ca. 20–30 GVE

Schneckenanzahl 1 1

Motor E-Motor 7,5 kW E-Motor 11 kW

Ausgangsdrehzahl Standard ca. 26 U/min ca. 20 U/min

Messeranzahl 4x groß / 2x klein 4x groß / 2x klein

Eigengewicht 720 kg 1420 kg

Höhe 2,10 m 2,50 m

Breite 1,50 m 2,00 m

Länge 2,30 m 3,15 m

Individuell, praktisch, elektrisch: Stationäre Futtermischsysteme von MAMMUT

Technische Daten PM 4.0 A
Füllvolumen 4,5 m³

Max. Füllmenge (ca.) 1600 kg

Anzahl Kühe ca. 20–30 GVE

Schneckenanzahl 1

Antriebsart Traktor-Zapfwelle

Ausgangsdrehzahl ca. 26–40 U/min

Messeranzahl 4x groß / 2x klein

Eigengewicht 1730 kg

Höhe 2,15 m

Breite 1 Schieber = 2,09 m
2 Schieber = 2,22 m

Länge 4,05 m

Ein smarter Mischer für jeden Bedarf: der PROFI MIX 4,5 m³ gezogen

Stationärmischer PM 4.0 ST

Anhänger-Mischer PM 4.0 A

Mammut Story: 
Manfred Gollhammer
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