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SAUBERER 
ANSCHNITT  
OHNE BRÖCKELVERLUSTE

Video

SAUBERER ANSCHNITT –  
STABIL IM SOMMER

Gerade in den Sommermonaten mit hohen Außentemperatu-

ren steigt das Risiko für Nacherwärmung im Silostock dras-

tisch. Wird das Futter mit einer Greifschaufel entnommen, 

wird die Anschnittfläche stark aufgelockert, warme Luft kann 

leichter eindringen und die Gärstabilität leidet darunter.

Ganz anders bei der MAMMUT Siloschneidschaufel: Durch 

den exakten, sauberen Schnitt bleibt die Silostruktur erhalten. 

Das schützt das Futter im Inneren vor Erwärmung und be-

wahrt die Qualität. Gerade für hygienisches Grundfutter und  

gesunde Tiere ist eine saubere Entnahme entscheidend.

IDEALE FUTTERBERGUNG AUCH BEI  
KLEINTEILIGER SILAGE

In der Silagebergung werden viele Lösungen angeboten – 

jedoch gilt es vor allem, das Produkt an die Art der Silage 

anzupassen. Bei Mais, Biertreber- oder Rübenschnitzelsilage 

besteht oft die Gefahr eines Futterabrutsches, da speziell 

bei kleinteiliger Silage kein langfaseriges Material das Futter 

zusammenhält. Die Folge: Die Qualität ist durch unfreiwilligen 

Lufteintritt gefährdet und das am Boden liegende Material 

kommt mit Schmutz in Berührung. 

Demnach müssen oftmals die Futterverluste beim Grundfut-

ter, die durch falsche Einlagerungs- und Entnahmetechniken 

entstehen, im Nachhinein durch teures Kraftfutter ersetzt 

werden.



UNSER KNOW-HOW
IST IHR VORTEIL

SAUBERER  
EINSATZ

Bröckelverluste werden dank 

geschlossenem Schaufelboden 

nahezu komplett vermieden. Dies 

erspart zusätzliche Aufräum-

arbeiten nach der Fütterung und 

hält das Fahrsilo sauber.

JENS LEIDIG, LEIDIG GBR. 
Burgbernheim, Bayern
(Deutschland)
Milchviehbetrieb und
Biogasanlage

Mit der Schaufel werden täglich rund  

20 Tonnen aus dem Silo geschnitten, um 

die Mischration zuzubereiten. 

“Vor kurzem haben wir neue Fahrsilos ge-

baut, die ca. 80 m weiter entfernt sind. Mit 

der Schneidschaufel von MAMMUT sparen 

wir uns durch das größere Volumen eine 

Fahrt, das ist jeden Tag viel Zeit und damit 

pures Geld. Was schön ist an der Schaufel, 

ist das große Hauptlager - dieser Punkt 

hält den Belastungen problemlos stand. 

Außerdem bleibt mit der Schneidschaufel 

der ganze Hof sauber!”

DAS SIND DIE VORTEILE  
DER MAMMUT SILO BUCKET

BESTE 
FUTTERQUALITÄT

Durch den exakten Schnitt  

entsteht keine Nachgärung  

am Silostock. Ebenso werden 

unnötige Verschmutzungen 

durch den sauberen  

Transport vermieden.

GERINGER 
WIDERSTAND

Mit dem glatten Schaufelboden 

ist ein besonders leichtes 

Einschieben in den Silostock 

möglich. Die Verstärkungen 

sind verbaut, sodass wenig 

Widerstand beim Einschieben 

ins Silo entsteht.

LANGE 
LEBENSDAUER

Ein großdimensioniertes 

Hauptlager sowie der 

pulverbeschichtete 

Tragrahmen ermöglichen 

ein wartungsarmes und 

sorgenfreies Arbeiten.



EINZIGARTIGE KONSTRUKTION 
FÜR LEICHTZÜGIGEN SCHNITT

STABILITÄT UND LEICHTZÜGIGKEIT

Die enorme Stabilität verdankt die SILO BUCKET vor allem 

der raffinierten Kastenbauweise des Schneidkorbes und des 

Bodens. Außerdem sorgt ein Torsionsrohr im Schneidkorb 

für zusätzliche Verstärkung, sodass auf ein Mengenteilerventil 

verzichtet werden kann. Die durchdachte, doppelwandige 

Konstruktion des Bodens ermöglicht außerdem ein leichtes 

Einschieben der Schaufel in den Silostock. Dadurch schont 

man nicht nur das 

Trägerfahrzeug, son-

dern verhindert auch 

unnötiges Auflockern 

des Silostockes 

beim Entnehmen.
DURCHDACHTE SCHNEIDGEOMETRIE

Eine ganz wesentliche Rolle spielt der Schneidradius im  

praktischen Einsatz: Die geschweißte Schneide und optimale 

Drehpunkte der Schaufel ermöglichen einen leichtzügigen 

Schnitt, somit geringeren Widerstand im Silo und weniger  

Belastung von Schaufel und Trägerfahrzeug. Zusätzlich  

reduziert die geschweißte Schneide das Risiko von Verschleiß 

oder Lockerung. So entsteht ein perfekt abgestimmtes  

System, das auch bei dichter Silage mühelos durch  

das Futter gleitet.
GLATTE SCHNITTFLÄCHE  
REDUZIERT FUTTERVERLUSTE

Bei der Siloentnahme mit der SILO BUCKET bleibt die  

Anschnittfläche fest und unversehrt und somit die Tempera-

tur der Silage konstant. Der geschlossene, glatte Boden der 

SILO BUCKET bringt hier außerdem die Vorteile einer Schaufel 

mit. Damit bleibt nichts am Silo zurück, was später wieder 

ungewollt in die Futterkette gelangen könnte. Eine saubere 

Schnittfläche und ein sauberer Transport der Silage sind also 

unerlässlich für eine erstklassige Futterqualität und geringe 

Futterverluste.



SAUBERER TRANSPORT

Bröckelverluste bei kleinteiliger Silage können, speziell 

bei weiteren Fahrstrecken, zur echten Last werden. 

Dies bedeutet nicht nur zusätzlichen, manuellen 

Arbeitsaufwand, sondern stellt auch für die Futter- 

hygiene rund ums Fahrsilo eine Gefahr dar.  

Mit der SILO BUCKET ist ein sauberer Transport  

optimal gewährleistet – beginnend vom Anschnitt  

bis hin zur Befüllung des Mischwagens.

HOHE FLEXIBILITÄT

Bei der SILO BUCKET sind verschiedenste ge-

schraubte Anbauvarianten für Front-, Rad- und  

Teleskoplader erhältlich. Dies bedeutet mehr Komfort, 

da kein zeitaufwendiges Anpassen der Schneid-

schaufel an das individuelle Trägerfahrzeug mehr 

nötig ist.

LANGLEBIGKEIT

Der komplette Tragrahmen der SILO BUCKET ist 

pulverbeschichtet und sorgt für Langlebigkeit. Aber 

auch der großdimensionierte Bolzendurchmesser und 

eine verschleißfeste Kunststoffplatte beim Haupt-

lager garantieren ein wartungsarmes und sorgen-

freies Arbeiten. Außerdem wurden am Unterboden 

austauschbare Hardox-Elemente verbaut, die einem 

unnötigen Verschleiß der Schaufel vorbeugen.

Alles aus einer 
Hand: MAMMUT 
bietet eine große 
Auswahl an  
Anbauten für  
Traktor, Rad- und 
Teleskoplader.

Der große Haupt-
lagerbolzen  
(Type N, M:  
50mm Ø /  
Type H, XL:  
60 mm Ø)  
garantiert eine 
lange Lebensdauer 
der Silo-Schneid-
schaufel.

Durch den 
geschlossenen 
Boden der Schneid-
schaufel werden 
Futterverluste am 
Transportweg ideal 
vermieden. 

Die durchdachte 
Platzierung von 
austauschbaren 
Hardox-Schürfleis-
ten am Unterboden 
schont die Schaufel 
– auch bei extremen 
Belastungen!

DIE VORTEILE
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MAMMUT

Siloschneidschaufel 

Silo Bucket
Type N, unsere niedrige Bauform ist ideal 
für Hoflader und Frontladeranbau. Hier 
wurde besonders auf geringes Gewicht 
geachtet.

MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 - Fax 6701-33
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DIE PASSENDE SCHNEIDSCHAUFEL FÜR JEDEN BETRIEB

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten SB 120 N SB 150 N SB 170 N

Arbeitsbreite 1,19 m 1,44 m 1,69 m

Blockhöhe 0,70 m 0,70 m 0,70 m

Blocktiefe 0,78 m 0,78 m 0,78 m

Füllvolumen 0,64 m³ 0,78 m³ 0,92 m³

Zylinder Ø (2 Stk.) 100 mm 100 mm 100 mm

Eigengewicht 490 kg 550 kg 610 kg

Technische Daten SB 170 M SB 195 M SB 220 M SB 240 M

Arbeitsbreite 1,69 m 1,94 m 2,19 m 2,41 m

Blockhöhe 0,80 m 0,80 m 0,80 m 0,80 m

Blocktiefe 0,78 m 0,78 m 0,78 m 0,78 m

Füllvolumen 1,05 m³ 1,21 m³ 1,36 m³ 1,51 m³

Zylinder Ø (2 Stk.) 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Eigengewicht 750 kg 830 kg 910 kg 990 kg

Technische Daten SB 170 H SB 195 H SB 220 H SB 240 H

Arbeitsbreite 1,69 m 1,94 m 2,19 m 2,41 m

Blockhöhe 1,10 m 1,10 m 1,10 m 1,10 m

Blocktiefe 0,80 m 0,80 m 0,80 m 0,80 m

Füllvolumen 1,48 m³ 1,71 m³ 1,93 m³ 2,12 m³

Zylinder Ø (2 Stk.) 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Eigengewicht 980 kg 1.080 kg 1.180 kg 1.280 kg

Technische Daten SB 195 XL SB 220 XL SB 240 XL SB 270 XL

Arbeitsbreite 1,94 m 2,19 m 2,41 m 2,69 m

Blockhöhe 1,30 m 1,30 m 1,30 m 1,30 m

Blocktiefe 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

Füllvolumen 2,52 m³ 2,84 m³ 3,13 m³ 3,50 m³

Zylinder Ø (4 Stk.) 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Eigengewicht 1.600 kg 1.680 kg 1.760 kg 2.030 kg

Bauhöhe N für Hoflader und Frontlader

Bauhöhe M für Frontlader, Teleskoplader und Radlader

Bauhöhe H für Teleskoplader und Radlader

Bauhöhe XL für Radlader

Das Angebot reicht von 0,60 m³ bis 3,50 m³ Volumen

Type M, die mittlere Bauform ist das uni-
versellste Gerät. Es passt auf jeden Traktor 
bis 100 PS und auch auf große Hydraulik- 
lader. Europaweit beliebt und in hoher 
Stückzahl im Einsatz.

Type H wurde speziell für große Block- 
höhen und Traktoren bzw. Rad- und Tele-
skoplader über 100 PS entwickelt. Ideal 
sind die H-Modelle auch zum Zerteilen  
von Rundballen.

Type XL, die schwere Schneidschaufel 
für größte Mengen. Ideal zum Anbau an 
große Radlader.

Für weitere Infos stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung! 

Einfach anrufen unter +43 (0)7757 6701! 

Wir finden auch für Ihren Betrieb die ideale Lösung!


