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Dwangmenger TURBO MIX  

 
 
 
 
 
 
  
 

  TURBO MIX TURBO MIX SF 

 Technische 
gegevens 

TM 95 TM 125 TM 150 TM 180 TM 200 TM 125 SF TM 150 SF 

 
Volume 240 l 500 l 750 l 1000 l 1200 l 500 l 750 l 

 Trommeldiameter 950 mm 1250 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm 1250 mm 1500 mm 

 
Trommelhoogte 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm 

 Geveerde 
mengarmen 

3 stuk. 4 stuk. 4 stuk 4 stuk 5 stuk 4 stuk . 4 stuk . 

 Mechanische 
schuif 

1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 2 stuk 1 stuk 1 stuk 

 Mengvermogen 
beton 

ca.  
4 m³ / h 

ca. 
 8 m³ / h 

ca.  
13 m³ / h 

ca.  
15 m³ / h 

ca.  
17 m³ / h 

ca.  
8 m³ / h 

ca.  
13 m³ / h 

 Hydraulische 
laadbak 

- - - - - x x 
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Vermogens-
behoefte 
mixen en rijden 

vanaf  
20 PS 

vanaf  
50 PS 

vanaf  
80 PS 

vanaf  
100 PS 

vanaf  
120 PS 

vanaf  
80 PS 

vanaf  
100 PS 

Eigengewicht 400 kg 480 kg 550 kg 710 kg 790 kg 830 kg 910 kg 
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behoefte 
mixen en rijden 

vanaf  
40 l/min. 

vanaf  
60 l/min. 

vanaf  
60 l/min. 

vanaf  
80 l/min. 

vanaf  
80 l/min. 

vanaf  
60 l/min. 

vanaf  
60 l/min. 

Eigengewicht 440 kg  510 kg  570 kg  750 kg  830 kg 870 kg 950 kg 
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behoefte 

5,5 kW  7,5 kW  9,5 kW 11 kW  15 kW - - 

Eigengewicht 590 kg 670 kg 740 kg 910 kg 1050 kg - - 

Standaarduitrusting voor alle modellen 

3-punts verbinding voor bovenstang 

Heftruckinzet 

180° zwenkbare goot 

Gedeeld beschermrooster met geïntegreerde waterleiding en een 1/2 inch schroefdraad 

Flensopening voor zandafvulling (SILO FILL & QUICK FILL) 

Verstelbare opstelvoeten, zakopener, tractorspatbord 
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Speciale betonmixer 

 Speciale betonmixer 

Technische gegevens TM 95 E TM 125 P TM 150 P 

Uitrusting 
Stationaire onderbouw en 

loopwielen 

Autotrailer met 
drukstangveeras, 

oplooprem, verlichting en 
jockeywiel 

Autotrailer met 
drukstangveeras, 

oplooprem, verlichting en 
jockeywiel 

Volume 240 l 500 l 750 l 

Trommeldiameter 950 mm 1250 mm 1500 mm 

Trommelhoogte 500 mm 625 mm 625 mm 

Type aandrijving 
Elektrische motor 

4,5 kW 
Elektrische motor 

7,5 kW 
Elektrische motor 

9,5 kW 

Eigengewicht 440 kg 770 kg 830 kg 

Geveerde mengarmen 3 stuk 4 stuk 4 stuk 

Mengvermogen beton ca. 4 m³ / h ca. 8 m³ / h ca. 13 m³ / h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciale betonmixers: SPECIALE MODELLEN 
 
Productie op maat zoals vereist 
Klanttevredenheid is onze topprioriteit. Juist daarom bieden we de mogelijkheid om een groot aantal 
betonmixermodellen aan uw wensen aan te passen en zo het mengen nog effectiever te maken. Als u ook 
individuele ideeën en suggesties hebt, verheugen we ons op uw aanvraag - we zullen stap voor stap met u 
samenwerken om de “betonmixer van uw dromen” te plannen. 
 
Bel ons gewoon op +43 (0) 7757 6701 of stuur een e-mail naar office@mammut.at.  
Wij vinden ook de ideale oplossing voor uw behoeften! 
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