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Kreiselverteiler  SILO TWIST 

Technische Daten ST 290 Hurricane 

Maschinenbreite in Transportstellung 2900 mm 

Verteilbreite 4500 mm 

Kraftbedarf ab 80 PS 

Zapfwellendrehzahl Heck | Front 540 | 1000 

Eigengewicht ca. 870 kg 

Kreiselhöhe ca. 45 cm 

Anbaubock links und rechts 20° schwenkbar (Wunsch) 

 

Technische Daten ST 290 Ceres 

Maschinenbreite in Transportstellung 2900 mm 

Verteilbreite 4700 mm 

Kraftbedarf ab 100 PS 

Zapfwellendrehzahl Heck | Front 540 | 1000 

Eigengewicht ca. 1250 kg 

Kreiselhöhe ca. 45 cm 

Anbaubock starr 

 

Technische Daten ST 290 Donar 

Maschinenbreite in Transportstellung 2900 mm 

Verteilbreite 5000 mm 

Kraftbedarf ab 140 PS 

Zapfwellendrehzahl Heck | Front 1000 | 1000 

Eigengewicht ca. 1500 kg 

Kreiselhöhe ca. 67 cm 

Anbaubock links und rechts 20° schwenkbar (Wunsch) 

 
 
 


